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Calidad e innovación para tus equiposGases 
ecológicos

Una solución 
económica y segura 

para el medio ambiente

Reemplazos directos sin modificar, ni cambiar elementos 
en su sistema de Refrigeración o Aire Acondicionado.

RGC Reemplaza Carga aproximada de RGC

ONE R1234yf 40%

TWO R22 - R407 - R401 40%

FOUR R502 - R404 - R507 40%

FIVE R12 - R134 - MO49 40%

TEN R410 - R32 50%

Guía de referencia para reemplazo 
de los refrigerantes
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Calidad e innovación para tus equipos

Refrigerante ONE
PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Descubra como el Nuevo Gas Refrigerante ONE de RGC  

del medio ambiente.

Reemplazo directo de R1234yf
o componentes existentes.

• Carga aproximada de un 40%
• Ahorro energético

• 0 potencial de SAO

Aplicación:
• Unidades de Refrigeración domesticas 
   y comerciales de baja gama.
• Sistemas de A/A automotriz

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

US A
MADE  IN

TEMP PRESIÓN

°C °F (psia)
-40 -40 10.7
-37 -35 12.0
-34 -30 13.5
-31 -25 15.2

-28.8 -20 17.0
-26 -15 19.0
-10 -10 21.1
-23 -5 23.5

-17.7 0 26.0
-15 5 28.7

-12.2 10 31.7
-9 15 34.8

-6.6 20 38.2
-3.8 25 41.8
-1 30 45.7
1.6 35 49.9
4.4 40 54.3
7 45 59.0

10 50 64.0
55 55 69.4

12.7 60 75.0
18 65 81.0
21 70 87.3

23.8 75 94.0
26.6 80 101.0
29 85 108.4
32 90 116.2
35 95 124.4

37.7 100 133.0
40.5 105 142.1
43 110 151.5

Remplaza al R1234yf
Tabla de presión/temperatura
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Calidad e innovación para tus equipos

Refrigerante TWO
PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Productos seguros para 
el medio ambiente
Los refrigerantes TWO de RGC son reemplazo 
directo de R22 / 407C sin necesidad de hacer 

elementos o componentes existentes.

• Carga aproximada de un 40%
• Ahorro energético

• 0 potencial de SAO

Aplicación:
• Unidades de Refrigeración domesticas 
   y comerciales de baja gama.
• Sistemas de A/A automotriz

Temp   Burbuja Rocío
°C (psia) (psia)
-40 18,2 16,4
-37 20,4 18,5
-34 22,8 20,7

-31 25,4 23,2
-29 28,2 25,9
-26 31,3 28,8
-23 34,6 32
-20 38,2 35,4
-17 42,1 39,1
-15 46,2 43,1
-12 50,7 47,4
-9 55,4 51,9

-6 60,5 56,9
-4 65,9 62,1
-1 71,7 67,7
2 77,9 73,7
4 89,4 80,1
7 91,4 86,9
10 98,7 94
13 106,5 101,6

16 114,8 109,7
18 123,4 118,2
21 132,6 127,2

25 142,3 136,7
27 152,4 146,7

29 163,1 157,2
32 174,4 168,3
35 186,1 179,9
38 198,5 192,1

41 211,4 204,9
43 225 218,4

Tabla de presión/temperatura

US A
MADE  IN
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Calidad e innovación para tus equipos

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

psia
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TWO Presión del vapor vs. Temperatura

Ingredientes 
Gases de petróleo licuados (CAS No) 78-98-6  - 100% 

Especificaciones 
Estado físico:  gas 
Aspecto:  gas claro e incoloro 
Olor:  inodoro 
Punto de congelación:  -151.67ºC (305ºF ) 
Punto de ebullición:  -46.67ºC (52 ºF) 
Temperatura de auto-ignición:  467.22ºC (873ºF) 
Presión de vapor:  861.SkPa (125psi) a 22.1ºC (70ªF) 
Densidad relativa de vapor a 20°C:  1.52 
Densidad relativa/Gravedad específica:  0.5066 (agua = 1) 
Límite inferior de inflamabilidad:  2,15%. 
Límite superior de inflamabilidad:  9.6%.
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 TWO: Punto de burbuja  (estándar)

Temperatura Presión  
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad  
(vapor)

Entalpía  
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía  
(líquido)

Entropía  
(vapor)

(ºC) (psia) (psia) (lb/ft^3) (lb/ft^3) (Btu/lb) (Btu/lb) (Btu/R-lb) (Btu/R-lb)
-40
-37
-34
-31
-29
-26
-23
-20
-17
-15
-12
-9
-6
-4
-1
2
4
7
10
13
16
18
21
25
27
29
32
35
38
41
43

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos

TWO : Punto de rocío (estándar)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (psia) (psia) (lb/ft^3) (lb/ft^3) (Btu/lb) (Btu/lb) (Btu/R-lb) (Btu/R-lb)
-40
-37
-34
-31
-29
-26
-23
-20
-17
-15
-12
-9
-6
-4
-1
2
4
7
10
13
16
18
21
25
27
29
32
35
38
41
43

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos

TWO : Punto de burbuja (métrico)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (kPa) (kPa) (kg/m3) (kg/m3) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/K-kg) (kJ/K-kg)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos

TWO :  Punto de rocío (métrico)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (kPa) (kPa) (kg/m3) (kg/m3) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/K-kg) (kJ/K-kg)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos

Refrigerante FIVE
PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Descubra como el Nuevo Gas Refrigerante ONE de RGC  

del medio ambiente.

Sustituto de R134a
o componentes existentes

• Carga aproximada de un 40%
• Ahorro energético

• 0 potencial de SAO

Aplicación:
• Unidades de Refrigeración domesticas 
   y comerciales de baja gama.
• Sistemas de A/A automotriz

US A
MADE  IN

Temp  Burbuja Rocío
°C (psia) (psia)

10,7 7 -40
12 8 -36
13,5 9,2 -33
15,2 10,4 -29
17 11,8 -26
19 13,3 -22
21,1 15 -18
23,5 16,8 -15
26 18,8 -11
28,7 21 -8
31,7 23,4 -4

34,8 25,9 0
38,2 28,7 3

41,8 31,7 7
45,7 34,9 10
49,9 38,4 14
54,3 42,2 18
59 46,2 21

64 50,5 25

69,4 55 28

75 59,9 32
81 65,1 36
87,3 70,7 39
94 76,5 43

101 82,8 46
108,4 89,4 50
116,2 96,4 54

124,4 103,7 57
133 111,5 61

142,1 119,8 64

151,5 128,4 68
72 72 74
75 77 79
79 82 85
82 87 91
86 92 97
90 98 104
93 104 111
97 109 118

100 115
104 122
108 129
111 135

Tabla de presión/temperatura 

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos
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REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Ingredientes: 
Gases de petróleo, licuados (CAS No) 68476-85-7  - 99%  
Odorante     - 0.75%  
Colorante     - 0.25% 

Especificaciones 
Estado físico:  Gas 
Aspecto:  Claro, incoloro. 
Olor:  Olor añadido. 
Punto de congelación:  -176.67 °C (-286 °F) 
Punto de ebullición:  -37.8 °C (-36.1 °F) 
Temperatura de auto-ignición:  674.44 °C (1246 °F) 
Presión de vapor:  482.6 kPa (70 psi) at 21.1 °C (70 °F) 
Densidad relativa de vapor a 20 °C:  1.64 
Densidad relativa:  0.53 (water = 1) 
Gravedad especifica:  0.53 
Log Pow:  < 1 
Límite inferior de inflamabilidad:  2.6% 
Límite superior de inflamabilidad:  9%
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FIVE:  Punto de burbuja (estándar)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (psia) (psia) (lb/ft^3) (lb/ft^3) (Btu/lb) (Btu/lb) (Btu/R-lb) (Btu/R-lb)
-40
-37
-34
-31
-29
-26
-23
-20
-17
-15
-12
-9
-6
-4
-1
2
4
7
10
13
16
18
21
25
27
29
32
35
38
41
43

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos

FIVE: Punto de rocío (estándar)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (psia) (psia) (lb/ft^3) (lb/ft^3) (Btu/lb) (Btu/lb) (Btu/R-lb) (Btu/R-lb)
-40
-37
-34
-31
-29
-26
-23
-20
-17
-15
-12
-9
-6
-4
-1
2
4
7
10
13
16
18
21
25
27
29
32
35
38
41
43

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE



13

Calidad e innovación para tus equipos

FIVE: Punto de burbuja (métrico)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (kPa) (kPa) (kg/m^3) (kg/m^3) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/K-kg) (kJ/K-kg)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos

FIVE: Punto de rocío (métrico)

Temperatura Presión  
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad  
(líquido)

Densidad  
(vapor)

Entalpía  
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía  
(líquido)

Entropía  
(vapor)

(ºC) (kPa) (kPa) (kg/m^3) (kg/m^3) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/K-kg) (kJ/K-kg)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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Calidad e innovación para tus equipos

Refrigerante FOUR
PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Reemplazo directo de 
R502, R404A, 408A y 422A

o componentes existentes.

• Carga aproximada de un 40%
• Ahorro energético

• 0 potencial de SAO

Aplicación:
• Unidades de Refrigeración para
   altas y bajas temperaturas

Temp   Burbuja Rocío BURBUJA      ROCÍO
°C (psia) (psia) PSI PSI
-40 22,8 17,1 7 3
-37 25,4 19,3 9 4
-34 28,2 21,7 11 6
-31 31,2 24,2 13 8
-29 34,5 27 15 9
-26 38 30,1 17 11
-23 41,8 33,4 19 13
-20 45,8 36,9 22 16
-17 -150,2 40,8 24 18
-15 54,9 44,9 27 20
-12 59,9 49,4 30 23
 -9 65,2 54,2 33 26
 -6 70,9 59,3 36 28
 -4 76,9 64,8 40 31
  1 83,3 70,7 43 35
  2 91,1 76,9 47 38
 4 97,3 83,5 51 42
 7 104,9 90,6 55 45
10 113 98,1 60 49
13 121,5 106 64 54
16 130,4 114,4 69 58
18 139,9 123,3 74 63
21 149,8 132,7 79 67
25 160,3 142,6 84 72
27 171,2 153 90 78
29 182,7 164 69 58
32 194,8 175,6 74 63
35 207,4 187,8 79 67
38 220,6 200,5 84 72
41 234,4 213,9 90 78

US A
MADE  IN

Tabla de presión/temperatura

43 248,9 227,9
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REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

psia

                    R 22 502                    
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FOUR 2  P resión del vapor vs. Temperatura

FOUR

Ingredientes 
Gases de petróleo, licuados (CAS No) 68476-85-7  - 99% 
Odorante   - 0.75% 
Colorante   - 0.25% 

Especificaciones 
Estado físico:  Gas 
Aspecto:  Claro, incoloro. 
Olor:  Olor añadido. 
Punto de congelación:  -176.67 °C (-286 °F) 
Punto de ebullición:  -37.8 °C (-36.1 °F) 
Temperatura de auto-ignición:  674.44 °C (1246 °F) 
Presión de vapor:  482.6 kPa (70 psi) at 21.1 °C (70 °F) 
Densidad relativa de vapor a 20 °C:  1.64 
Densidad relativa:  0.53 (water = 1) 
Gravedad especifica:  0.53 
Log Pow:  < 1 
Límite inferior de inflamabilidad:  2.6% 
Límite superior de inflamabilidad:  9%
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REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

FOUR: Punto de burbuja (estándar)

Temperatura Presión  
(líquido)

Presión  
(vapor)

Densidad  
(líquido)

Densidad  
(vapor)

Entalpía  
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía  
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (psia) (psia) (lb/ft^3) (lb/ft^3) (Btu/lb) (Btu/lb) (Btu/R-lb) (Btu/R-lb)
-40
-37
-34
-31
-29
-26
-23
-20
-17
-15
-12
-9
-6
-4
-1
2
4
7
10
13
16
18
21
25
27
29
32
35
38
41
43
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Calidad e innovación para tus equipos

REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

FOUR: Punto de rocío (estándar)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (psia) (psia) (lb/ft^3) (lb/ft^3) (Btu/lb) (Btu/lb) (Btu/R-lb) (Btu/R-lb)
-40
-37
-34
-31
-29
-26
-23
-20
-17
-15
-12
-9
-6
-4
-1
2
4
7
10
13
16
18
21
25
27
29
32
35
38
41
43
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REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

FOUR: Punto de burbuja (métrico)

Temperatura Presión 
(líquido)

Presión 
(vapor)

Densidad 
(líquido)

Densidad 
(vapor)

Entalpía 
(líquido)

Entalpía 
(vapor)

Entropía 
(líquido)

Entropía 
(vapor)

(ºC) (kPa) (kPa) (kg/m3) (kg/m3) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/K-kg) (kJ/K-kg)
-40
-35
-30
-25 141
-20
-15
-10
-5
0
5 215 554
10 779 779 228
15 502
20 1005 1005
25 1135 1135 579
30 1276 1276 478
35 1430 1430
40 1597 1597
45 1778 1778
50 1973 1973
55 2183 2183 430 358
60 2410 2410
65 2653 2653
70 2914 2914
75 3194 3194 83
80 3493 3493
85 3812 3812
90 4150 4150 600
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REFRIGERANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

FOUR: Punto de rocío (métrico)

Temperatura Presión  
(líquido)

Presión  
(vapor)

Densidad  
(líquido)

Densidad  
(vapor)

Entalpía  
(líquido)

Entalpía  
(vapor)

Entropía  
(líquido)

Entropía  
(vapor)

(ºC) (kPa) (kPa) (kg/m3) (kg/m3) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/K-kg) (kJ/K-kg)
-40 107
-35 562
-30
-25 547
-20
-15
-10
-5 570
0
5 581
10
15
20 491
25 1012 1012
30 1147 1147
35 1294 1294
40 1456 1456
45 1632 1632
50 1823 1823 344
55 2030 2030
60 2255 2255 627
65 2498 2498
70 2761 2761
75 3045 3045 78
80 3352 3352
85 3686 3686
90 4052 4052




