
Calidad e innovación para tus equipos

Condensadores 
Refrigerado por aire                          
Serie INH – RGC  

La serie INH presenta un diseño compacto y confiable para una gran variedad de 
aplicaciones. De acuerdo a la necesidad del cliente incluyen los ventiladores axiales. Están 
fabricados para trabajar con los refrigerantes más comunes. Con los condensadores RGC 
usted podrá disipar el calor del refrigerante de su sistema de refrigeración de una forma 
muy eficiente y rápida. 

 

 

Excelente calidad
  La carcasa del condensador viene laminada de 
acero y un recubrimiento en pintura electroestática 
negra, lo que le da más durabilidad al equipo. 
Opcional: acero galvanizado, aluminio, acero 
inoxidable para alta resistencia a la corrosión. 

Más opciones: 
Con una amplia gama de potencias desde 2.388 
a 203.000 BTU/h adecuado para la mayoría de 
refrigerantes.

Diseño más eficiente 
El Condensador posee aletas de aluminio 
corrugadas o ranuradas y tubos de cobre liso o 
ranurado para lograr una alta transferencia de 
calor. El espacio adecuado entre las aletas lo 
hace un equipo más eficiente.
Los Ventiladores axiales son de alta eficiencia 
y bajo consumo energético. Las aspas de 
acero están diseñadas para maximizar su 
funcionamiento. Cada ventilador posee una 
rejilla de acero que lo protege. Con una amplia 
gama de medidas que van desde un diámetro de 
200mm a 600mm.
 

Más silencioso
Los Ventiladores axiales tienen un diseño 
especifico que los hace más silenciosos  
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La serie INH presenta un diseño compacto y confiable para una gran variedad de 
aplicaciones. De acuerdo a la necesidad del cliente incluyen los ventiladores axiales. 
Están fabricados para trabajar con los refrigerantes más comunes. Con los condensadores 
RGC usted podrá disipar el calor del refrigerante de su sistema de refrigeración de una 
forma muy eficiente y rápida. 

Datos técnicos y medidas

Modelo

Capacidad Nominal 
Dt = 15 K 

Conexión En-
trada Salida

Filas
No. de tubos L W H

Dimensiones

kW m2

Superficie Flujo de aire Consumo Motor

BTU/hr  m3 / h kW No x Diá-
metro mm mm mm mm mm

INH-0.7/2
INH-1.2/3.4
INH-1.4/4.0
INH-1.6/4.4
INH-1.9/5.2
INH-2.9/8
INH-3.0/8.4
INH-3.8/10.6
INH-3.6/10
INH-4.3/12
INH-5.4/15
INH-6.4/18
INH-7.9/22A
INH-10/27
INH-7.9/22B
INH-10/28
INH-12/33
INH-15/42
INH-19/52
INH-21/60
INH-25/70
INH-28/80
INH-35/100
INH-39/110
INH-42/120
INH-48/135
INH-55/155
INH-60/170

0,7
1,2
1,4
1,6
1,9
2,9
3

3,8
3,6
4,3
5,3
6,4
7,9
10
7,9
10

11,9
15

18,7
21,4
24,6
28,2
35,4
39,1
42,2
47,8
55

59,5

            2.387 
            4.092 
            4.774 
            5.456 
            6.479 
            9.889 
          10.230 
          12.958 
          12.276 
          14.663 
          18.073 
          21.824 
          26.939 
          34.100 
          26.939 
          34.100 
          40.579 
          51.150 
          63.767 
          72.974 
          83.886 
          96.162 
         120.714 
         133.331 
         143.902 
         162.998 
         187.550 
         202.895 

2
3.4
4

4.4
5.2
7

8.4
10.6
10
12
15
18
22
27
22
28
33
42
52
60
70
80
100
110
120
135
155
170

430
430
430
910
1530
1530
1530
1530
1800
1800
1800
3000
3000
3000
3600
3600
6000
6000
6000
9000
9000
9000
13140
13140
17440
17440
21640
21640

35
35
35
60
75
75
75
75
90
120
120
120
120
120
240
240
240
240
240
360
360
360
900
900
1200
1200
1560
1560

1x 200
1x 200
1x 200
1x 250
1x 300
1x 300
1x 300
1x 300
1x 350
1x 350
1x 350
1x 400
1x 400
1x 400
2x 350
2x 350
2x 400
2x 400
2x 400
2x 450
2x 450
2x 450
2x 500
2x 500
2x 550
2x 550
2x 600
2x 600

10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
12 12
12 12
12 12
16 12
16 12
16 12
16 12
16 12

19 - 16
16 12

19 - 14
19 - 14
19 - 16
19 - 16
22 - 19
25 - 19
25 - 19
25 - 19
32 - 19
32 - 19
32 - 19
32 - 22
32 - 22

2 x 4
3 x 4

3 x 4.5
3 x 5
3 x 6
4 x 6
3 x 6
4 x 6
3 x 8
4 x 8
4 x 9
4 x 10
5 x 10
6 x 9
4 x 8
4 x 9
4 x 10
5 x 10
5 x 12
5 x 12
4 x 14
4 x 16
4 x 17
4 x 18
4 x 20
5 x 18
5 x 20
5 x 22

250
250
300
325
370
370
450
450
450
440
490
530
530
590
810
890
940
940
940
1160
1160
1160
1350
1350
1350
1350
1400
1400

120
120
120
120
130
150
170
170
170
180
180
180
200
240
180
180
180
200
200
240
240
240
260
260
260
260
300
300

240
240
255
280
340
340
350
350
420
420
470
520
520
470
420
470
520
520
620
620
720
820
870
920
1020
920
1020
1120


